
MINIPUMPHUS
•  Tillverkad i glasfiberarmerad plast. Låg vikt.
•  Idealisk när utrymme saknas för membranhydrofor.
•  Ersätter betongringar och träbyggnader.
•  Snabbt och enkelt att montera.
•  Grönfärgat för att smälta in i naturen.
•  Huset ställes över foderröret och bottengjutes med betong.
•  Låsbart lock med handtag.
•  Snedskuret lock gör att montering och inspektion blir  

lättåtkomligt samt att locket ej fryser fast i marken.

Modell Art nr RSK nr

Minipumphus  i glasfiberarmerad plast, värmeisolerat med 
polyetencellplast 25 mm. Komplett med beslag, tätningslist, 
ventilationsgaller, förborrat hål för utvändig tappkran samt 
förborrad montageplåt för kontaktormotorskydd, element 
och jordat uttag.
Förhöjningsskiva för membranhydrofor 60 l.

2300 010

Värmeelement  200 W/230 V med termostat och signallampa. 
Jordat vägguttag ingår.

2300 002

Modell Art nr RSK nr

Rördelssats för minipumphus för foderrör 125-140 mm 2300 040 585 4817

Rördelssats för minipumphus för foderrör 168-194 mm 2300 194 585 4818

Membranhydrofor GBL 60 l 2000 551 560 8800

Membranhydrofor C2 Lite 60 l (Glasfiber) 2010 060 560 8810

Tappkran (ej fryssäker) för utvändig montering.
Erf. rördelar och slang ingår

2300 200

Tappkran fryssäker för utvändig montering.
Erf. rördelar och slang ingår

2300 201

Vinterkoppling för avtappning av minipumphus 2500 025 585 4819

Manöverbrytare för start/stopp av undervattenspump för 
vintervatten. Låsbar.

5103 010

Minipumphus

Tillbehör


